Grabadora digital 
Con Enlace Digital a PC 



14-1189 

Manual del Usuarlo - favor de leerlo antes de utlllzar el equipo 


Conectividad PC - Le permite transferir mensajes grabados 
desde y hacia una PC para almacenarlos o enviarlos a sus 
amigos. 

Grabacion activada por Voz (VOX) - le permite ajustar la 
grabadora para grabar de manera automatica al detectar un 
sonido y detenerse despues de unos segundos de sllenclo. 

Tres modos de grabado - le permite selecclonar entre 
Reproducclon Prolongada (LP), Reproducclon Extendida (EP), 
y Reproducclon Estandar (SP). 

Memoria Flash - el grabado digital significa que no se deben 
cargar cintas. 

Accesorios Incluidos 

• Software de Vinculo para 
Grabacion de Voz (CD 

ROM) 

• Estuche para Vlaje 
. Cable USB 



ilMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un parrafo, vaya al recuadro en esa pagina con el Icono 
correspondiente para ver Informacion pertinente. 

A - Advertencia ! - Importante 

\ ^ 

d- Precaucion • - Pista -Nota 
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Gracias por comprar la grabadora digital para grabado de voz 
de RadioShack. Su grabadora no solo es facil de usar, tambien 
es pequena para que la pueda llevar a cualquier lugar para 
grabar memorandos, conversaciones, y discusiones. 

Su grabadora le permite grabar hasta 396 mensajes con una 
duracion total de 234 minutes, y los organize en cuatro archives 
separados. Los mensajes permanecen intactos aun ciando las 
baterias son retiradas, debido a que se utiliza una memoria no 
volatil. 


Clavija para Microfono Mic 
Audifonos Integrado 



Borra los mensajes 

Inicia o detiene la 
reproduccion, localiza 
un mensaje 
adelantando o 
retrasando. 

Presione para 
seleccionar la 
informacion, ingresar 
ajustes y cambiar 
velocidad 

Ajusta el volumen del 
altavoz y de los 
auriculares. 

Inicia o detiene la 
grabacion. 


MODO/ INDICE - presione para seleccionar el 
mode de operacion durante el grabado, o 
marque una seccion para repetir en la 
reproduccion. 
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Instalando / Cambiando las Baterias 

Su grabadora digital requiere de dos baterias AAA(3 V cc) para 
operar (no incluidas, disponibles en su tienda RadioShack, o en 
www.RadioShack.com ). 


1. Deslice el seguro del compartimiento de las baterias a la 
izquierda y sostengala mientras retira la tapa del 
compartimiento. 

Seguro - bloquea los 

Seguro del botones de control 

Compartimiento 


Reinicia los ajustes 
a los valores de 
fabrica 



2. Inserte dos baterias AAA (3 V cc) (no incluidas, 
disponibles en RadioShack). Sobre el listen y de acuerdo a 
los simbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. 

Advertencia: disponga de las baterias de manera rapida y 
adecuada, no las queme o entierre. 

Precaucion: Utilice unicamente baterias nuevas del tamaho y 
tipo recomendado. No mezcle baterias nuevas y viejas, o de 
diferentes tipos (estandar, alcalinas, recargables) o recargables 
de diferentes capacidades. Si no planea utilizar la grabadora 
durante una semana o mas, retire las baterias, las baterias 
pueden derramar quimicos que pueden destruir partes 
electronicas. 
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Nota: Despues de cambiar las baterias, o deslizar el seguro a 
la posiclon de cerrado, ajuste la bora y alarma en case de ser 
necesarlo. Ver "Ajustando el Reloj” en la pagina 6 y “Ajustando 
la Alarma” en la pagina 7. 

3. Coloque nuevamente la tapa y asegure la cublerta. 

El Icono de la bateria Indica el estado de la baterla. 
Cuando el Icono destelle o aparezca la leyenda BATT, o el 
sonido se vuelva debll o la grabadora deje de operar 
adecuadamente. Gamble las baterias. A 

Conectando Audifonos 

Listed puede utilizer unos audifonos monoaurales (no incluidos, 
disponibles en RadioShack) con una mini-clavija de entrada de 
3,5 mm para escuchar sus grabaciones con privacidad. 

Inserte la clavija en la entrada en la parte superior de la 
grabadora. La bocina Integrada se desconecta de manera 
automatica. 

Escuchando con Seguridad 

Para proteger su audiclon, siga estos consejos cuando utlllce 
audifonos. 

• Ajuste el nivel de volumen al mas bajo antes de comenzar 
a escuchar. Antes de Iniclar ajuste el volumen a un nivel 
comodo. 

• No escuche a niveles extremadamente altos. Escuchar a 
niveles extremadamente altos puede ocaslonar la perdida 
permanente del oido. 

• Una vez que haya ajustado el volumen. Con el paso del 
tiempo sus oidos se adaptan al nivel de volumen, esto aun 
asi puede dafiar su audiclon. 
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Seguridad en el Trafico 

No use audifonos mientras opera un vehiculo motorizado o 
mientras maneja una bicicleta. Esto puede crear un riesgo de 
trafico y es ilegal en algunas areas. 

Aunque algunos audifonos le permiten escuchar algunos 
sonidos exteriores a niveles normales de volumen, aun asi 
presentan un riesgo en ei trafico. 

Conectando un Microfono Externo 

Listed puede utiiizar un microfono dinamico con una ciavija de 
3,5 mm (no inciuido, disponibie en su tienda RadioShack) para 
extender ei range de grabacion. 

Inserte ia ciavija dei microfono en ia entrada MiC de ia 
grabadora. Ei microfono integrado se desconecta 
automaticamente. 

Ajustando el Reloj 

Su grabadora cuenta con dos modes de operacion: mode de 
reloj y mode de grabacion. El mode de reloj es seleccionado 
automaticamente ciando la grabadora no se utiliza durante 30 
segundos, o cuando usted reinicia la grabadora. 

En el mode de reloj, presione repetidamente DISP/SET para 
intercambiar entre la vista de fecha y ano. 

1 . Asegurese de que los controles no esten bloqueados. 

2. Mientras aparece el reloj, presione y mantenga presionado 
DISP/SEL durante dos segundos. El digito de la bora 
destella. 

3. Presione repetidamente VOL+/- para ajusta r la bora 
aparece PM para ajustar la bora correcta. 

4. Presione DISP/SEL. Los digitos de los minutos destellan. 

5. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar los minutos. 

6. Presione DISP/SEL. El ano destella. 

7. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el ano. 
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Nota: Si deja de presionar un boton durante mas de 30 
segundos, aparece el formate de la bora. 

8. Presione DISP/SEL. El mes destella. 

9. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el mes. 

10. Presione DISP/SEL. El dia destella. 

1 1 . Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el dIa. 

12. Presione DISP/SEL para guardar los ajustes y volver a la 
operacion normal. 

Ajustando la Alarma 

Listed puede ajustar la alarma para que se active cada dia en 
la bora preestablecida. 

1. Presione MODE/INDEX en el mode de reloj para mostrar 
la bora de la alarma. Aparece ALARM. 

2. Presione y mantenga presionado DISP/SEL en el mode de 
alarma durante dos segundos, el digito de las boras 
destella. 

3. Presione repetidamente VOL+/- para ingresar la bora, 
aparece PM para ajustar la bora correcta. 

4. Presione DISP/SEL. El digito de minutes destella. 

5. Presione repetidamente VOL+/- para ingresar los minutes. 

6. Presione SET/DISP para guardar el ajuste. Aparece 
Al ajustar la alarma, esta se active automaticamente. 

Programando la Grabadora 

Nota: Listed no puede programar la grabadora mientras graba 
o reproduce mensajes. Si no presiona un boton durante mas de 
30 segundos; regresa a la pantalla de la bora. La reproduccion 
estandar es de basta 126 minutes. La reproduccion extendida 
es de basta 164 minutes. La reproduccion extendida es de 
basta 234 minutos. 

1 . En el mode de grabadora (ver “Operaciones de mode de 
Grabadora”) mantenga presionado DISP/SEL basta que 
aparezea FILE y destelle en la pantalla El. 15). El, o . 
Hay basta 99 mensajes disponibles en cada archive. 
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2. Presione repetidamente VOL+/- para seleccionar un 
archive. (Idi. CbI. En, o Cof.) 

3. Presione DiSP/SEL cuando desteiie ei archive deseado 
para conformario.. Aparece MODE y SP, EP o LP. 

4. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar ei mode de 
grabado. (SP, EL, o LP). Ei tiempo y caiidad de grabado 
difiere en cada mode. 

5. Presione DiSP/SEL cuando ei mode deseado de grabado 
desteiie para confirmario. Aparece MiC y desteiia Auto, Hi 
o Lo. 

6. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar ia 
sensitividad dei microfono. (Auto, Hi, o Lo) 

7. Presione DiSP/SEL cuando desteiie ia sensitividad de 
microfono deseada. VOX aparece y ya sea ON o OFF 
desteiian. 

8. Presione repetidamente Voi+/- para encender o apagar 
este mode. 

9. Presione DiSP/SEL para confirmar ei mode desead. 
Aparece ei tone de confirmacion (BEEP) y desteiia ON o 
OFF. 

10. Presione repetidamente VOL+/- para apagar o encender 
ei indicador BEEP. 

11. Presione DiSP/SEL para confirmar ei ajuste y regresar a 
ia operacion normai. 

Nota: AUTO (Automatico) ia sensitividad dei microfono es 

ajustada de manera automatica. Hi - para grabado de 
conferencias. LO - para dictados. 

Asegurando / quitando el Seguro de los Controles de la 
Grabadora 

Los controles de la grabadora pueden ser asegurados para que 
los ajustes no sean cambiados accidentalmente. 

Para asegurar los controles deslice el control de SEGURO en 
la parte trasera de la grabadora en direccion de la flecha. 
Aparece LOCK en la pantalla cuando usted presiona un boton. 
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Para quitar el seguro, deslice el seguro en direccion opuesta de 
la flecha. En la pantalla desaparece LOCK. 

Encendiendo y Apagando la Alarma 

Nota; Si la grabadora se encuentra en el mode de grabado 
cuando se active la alarma en la bora preestablecida, la alarma 
no sonara aim si esta activada. destellara durante 30 

segundos. Para detener el destello de la presione 

cualquier boton. 

1. Presione MODE/INDEX en el mode de reloj para mostrar 
la bora de la alarma. ALARM aparece en la pantalla. 

2. Presione repetidamente VOL+/- para encender o apagar 
la alarma. Aparece cuando la alarma es encendida. 

En la bora establecida para la alarma, la alarma suena durante 
30 segundos y destella ►■. Para apagar la alarma antes de los 
30 segundos, presione cualquier boton. 

Operaciones de Modo de Grabadora 

Cuando usted instala las baterias, la grabadora se ajusta 
automaticamente en el modo de reloj. 

1. Para encender el modo de grabadora, presione 
REC/STOPo « 

Si usted presione REC/STOP para entrar al modo de grabado, 
la grabadora comienza a grabar un mensaje nuevo. 

Aparece en la pantalla informacion sobre el estado de la 
grabadora. 
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El numero de dos digitos en el mensaje y el 
Numero total de mensajes aparece en la 
Parte superior de la pantalla (01/05 Indica 
Mensaje 1 de 5) 


SP, LP o EP - aparece 
el mode selecclonado. 

Aparece el archive 
selecclonado 


TIempo restante del 
mensaje 



^EPiH *L\ 

®EI3 vox 


oac'^ 


Estado de 
reproducclon 

Seguro 



stado de la 
baterla 

larma 


2. Para conservar la baterla, no preslone nlngun boton 
durante 30 segundos cuando se detenga la grabadora, la 
grabadora regresa al mode de reloj de manera automatica. 
Para regresar antes al mode de reloj, preslone 
MODE/INDEX. 

Grabando 

Para grabar puede utlllzar el microfono Integrado o puede 
conectar un microfono externo en la clavija MIC de la 
grabadora. 

Para mejores resultados, coloque la grabadora a una distancia 
de aproximadamente 13 cm a 1 m de la fuente de audio. 
Experlmente con diferentes distanclas para encontrar la mejor 
distancia entre la fuente de audio y la grabadora. 

SI el control MIC esta ajustado a Lo, la distancia optima para 
grabar es de aproximadamente 13 cm. SI esta ajustado a HI, la 
distancia optima es de 1 m. 
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Si usted active ia funcion de grabado activado por voz, aparece 
VOX en ia pantaiia y comienza a grabar cuando detecta un 
sonido. REC y VOX desteiian. 

Nota: Si ia grabadora no detecta un sonido durante dos 

segundos durante ia grabacion, ia grabadora se detiene, y REC 
y VOX dejan de desteiiar. 

Grabando Manualmente 

1 . Seieccione un archive (ver “Programando ia Grabadora”) y 
presione REC/STOP para iniciar ia grabacion. Aparece ia 
fecha y hora actuaies en ia pantaiia para marcar ei 
mensaje actuai. 

REC desteiia y aparece ei numero actuai dei mensaje y tiempo 
transcurrido dei mensaje. 

2. Para ver ei tiempo de grabado disponibie en ei archive, 
mantenga presionado DiSP/SET. Aparece REMAiN en ia 
pantaiia indicando ei tiempo restante de grabado. 

3. Libere DiSP/SET para regresar ai grabado normai. 

4. Presione REC nuevamente para detener ia grabacion 
manuai. 

Marcando un Indice durante la Grabacion 

Los indices pueden ser agregados a ios mensajes grabados 
para que usted pueda buscar y escuchar a partes especificas 
de un mensaje con faciiidad. Se pueden agregar hasta un totai 
de 99 indices a mensajes de un mismo archive. 

Para marcar un indice, presione MODE/INDEX cuando se esta 
grabando un mensaje. Aparece brevemente iNDEX y ei 
numero totai de indices en ei mensaje. 

Nota: Cuando comienza a grabar en ei archive seieccionado, ia 
grabadora asigna un numero ai mensaje y este numero 
aparece en ia pantaiia. Los mensajes son numerados de 
manera secuenciai dei 1 - 99. Cuando ei numero de mensajes 
aimacenados en un archive iiega ai 99, aparece FULL en ia 
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pantalla cuando presiona REC/STOP. Seleccione otro archive 
para continuar grabando. Si todos ios archives estan iienes, ne 
pedra grabar hasta que berre aigunes mensaje. Ver “Berrande 
Mensajes” 

(01/05 indica ei indice numere une de cince, siende une ei 
indice actuai y ei cince ei numere tetai de indices). 

Reproduciendo Mensajes 

Cambiando la Velocidad de Reproduccion 

Cuande ia grabadera deja de grabar e de repreducir en ei 
mede de grabadera, presiene DiSP/SET repetidamente para 
cambiar ia veiecidad de repreduccion, par pasar de 
repreduccion nermai a repreduccion ienta. { ► ). , desteiian 

brevemente. 

Nota: cuando ya existen 99 indices en ei archive actuai y se 
presiona MODE/iNDEX durante ia grabacion, aparece FULL. 
Cuando no hay mas capacidad para grabar y se presiona REC, 
aparece FULL en ia pantaiia, usted puede borrar aigunes de ios 
mensajes para iiberar ia capacidad. Cuando ia capacidad de 
grabado es utiiizada durante ia grabacion, aparece FFULL y ia 
grabacion se detiene automaticamente. 

Reproduciendo un Mensaje 

1 . Ajuste ia grabadera ai mode de grabado. 

2. Gire ios controies << ►► para pasar por ios mensajes 

hasta que aparezea ei numero deseado. Aparece 
informacion de varies mensajes. 

3. Presione para iniciar ia reproduccion. Desteiia 

( ► ). ► brevemente. La fecha y hora dei mensaje actuai 

parecen brevemente. 

4. Presione VOL+/- para aumentar o disminuir ei voiumen de 
reproduccion. Ei ajuste de voiumen aparece brevemente. 

5. Mantenga presionado DiSP/SET durante ia reproduccion 
pare ver ei tiempo restante dei mensaje. Aparece REMAIN 
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en la pantalla. Libere DISP/SET para regresar a la 
reproducclon normal. 

6. Para detener momentaneamente la reproducclon, 

preslone Para resumir, preslone nuevamente 

7. Cuando la grabadora alcance el final de cada mensaje, se 
detlene automaticamente. Para detener la reproducclon 
antes preslone << 

Localizando un indice en un Mensaje 

1. Glre « ►► hasta que aparezca el numero de mensaje 

deseado. 

2. Preslone ►► para escuchar el mensaje. 

3. Glre repetidamente <<■»■/■►► para adelantar o regresar, 
hasta que INDEX y el numero de indIce deseado 
aparezcan brevemente. La reproducclon se resume a 
partir del marcador. 

Adelantando o Regresando 

1. Glre << ►► hasta que aparezca el numero de mensaje 

deseado. 

2. Preslone ►► para escuchar el mensaje 

3. Glre repetidamente << ►►para adelantar o regresar 

La grabadora se detlene cuando alcance el final de un mensaje 

mientras adelanta, o al Inicio de un mensaje cuando regresa. 

Reproducclon de una Seccion 

Listed tamblen puede repetlr una seccion del mensaje que esta 

reproduciendo. 

1 . Preslone MODE/INDEX para marcar el inicio de la seccion 
que sera repetida. START aparece brevemente. 

2. Preslone MODE/INDEX nuevamente para marcar el final 
de la seccion. END aparece brevemente. La seccion 
marcada se reproduce repetidamente. LOOP y el numero 
del mensaje aparecen de manera alternante. 
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3. Presione MODE/INDEX nuevamente para resumir la 

reproduccion normal. 

Exploracion de la Introduccion 

Esta funclon reproduce los cinco primeros segundos de cada 

mensaje en un archive seleccionado. 

1. Presione « ►►repetidamente para selecclonar el 
mensaje para Iniclar la exploracion. 

2. Mantenga preslonado «■»■/■►► hasta que INTRO 
aparezea y el numero de mensajes aparezea 
aiternativamente. La grabadora reproduce los cinco 
primeros segundos de cada mensaje desde el primero 
hasta el ultimo mensaje. 

3. La grabadora se detlene automaticamente despues del 
ultimo mensaje en el archive seleccionado. Para detener 
antes, presione 

Borrando Mensajes 

Listed puede borrar un mensaje Individual o todos los mensajes 

de un archive. 

Borrando un solo mensaje 

1. En el mode de grabado, selecclone el archive que 
contlene el mensaje que desea borrar. 

2. Presione repetidamente « ►►para desplazarse hasta 
el mensaje seleccionado 

Nota; SI no preslona una tecia durante mas de 5 segundos, 

regresa a la pantalla normal y el mensaje no es borrado. 

3. Presione el numero de mensaje u ERASE aparecen 
en la pantalla de manera alternante. 

4. Presione ^ nuevamente para borrar el mensaje. Los 
mensajes guardados son numerados nuevamente. 
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Borrando todos los mensajes de un Archivo 

1 . En el mode de grabado, seleccione el archivo que 
contlene el mensaje que desea borrar. 

2. Mantenga preslonado ^durante tres segundos. ERASE y 
ALL destellan. 

3. Preslone nuevamente ^ para borrar todos los mensajes 
del archivo selecclonado. 

Conectando a una PC 

Con el cable USB proporcionado y el software de enlace los 
mensajes pueden ser transferldos de y hacia su PC. Esto le 
permite llberar la capacldad de grabado, guardar sus mensajes, 
y compartir sus mensajes por medio de correo electronico. 

Para sincronizar los datos entre su grabador digital y una 
computadora, siga primero los pasos en "Instalando el Software 
de Vinculo de Grabado de Voz” . Despues conecte el cable 
USB entre su PC y la grabadora. 


Requerimientos del Sistema 


Computadora/Procesador 

PC multimedia con Pentium II 
0 superior 

Memorla 

64 MB 0 superior 

Disco Duro 

10 MB disponibles. 230 MB 
adiclonales para archives 
temporales 

Drive 

CD ROM Drive 

Pantalla 

Super VGA 

Sistema Operative 

Microsoft Windows® 98 
Windows® 2000 
Windows® ME 
Windows® XP 

Puerto de Comunicaclon 

Un Puerto USB disponible 

Perlfericos 

Microsoft Mouse o compatible, 
tarjeta de audio con audlfonos 
0 altavoces disponibles. 
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Instalando el Vinculo de la Grabadora de Voz 

Asegiirese de que todos los programas y aplicaciones esten 
cerrados. Si hay programas abiertos, cierrelos antes de 
continuar con la instalacion. 

Pista: Si el menu de instalacion no aparece automaticamente 
al insertarel CD-ROM, inicie el CD-ROM manualmente. 

1. Inserte el CD-ROM en el Drive de su PC. El menu de 
instalacion aparece. 

2. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el 
software. 



3. Conecte su grabadora al puerto USB en la PC con el 
cable USB como se muestra. 

Despues de la instalacion, el software es agregado al menu de 
inicio de programas y aparece una acceso directo en el 
escritorio. 
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Instalando un Driver USB 

Si la grabadora digital es conectada a la PC antes de utilizar el 
CD de instalacion, necesita instalar manualmente el driver USB 
para la grabadora. 

1. Conecte la grabadora a su computadora. El sistema lo 
detecta y pide la instalacion del driver, aparece el 
asistente. Presione Siguiente para continuar. 

2. Coloque el CD en el DRIVE 

Siga las instrucciones de acuerdo a su sistema operative. 

Nota: Aparece LINK de manera automatica al memento de 
conectar el cable USB. 

Windows ® 98/2000 

3. Seleccione buscar para el driver mas adecuado 
(recomendado) y presione Siguiente. 

4. Seleccione Especificar ubicacion, y presione Siguiente. 

5. Ingrese la ubicacion del driver X:driver(x:/es su 
dr/VeJpresione Siguiente para continuar. 

6. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar la 
instalacion. 

Para Windows ® ME/XP 

3. Para Windows ® ME seleccione especificar ubicacion del 
drive. Ingrese la ubicacion del drive, y presione siguiente. 
Para Windows ® XP seleccione instalar de una lista o 
especificar ubicacion (avanzada) y presione siguiente. 

4. Seleccione buscar el mejor driver en esta ubicacion. 

5. Coloque el CD en el drive e ingrese la ubicacion. 
X:driver(x:/es su dr/Vejpresione Siguiente para continuar. 

6. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar y 
completar la instalacion. 

Instale el software como se describe en "Instalando el Vinculo 
de la Grabadora de Voz” 
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Instalando la Compresion de Audio y Grabador de Sonido 

En algunas instalaciones de Windows®98 y ME, los 

componentes de Compresion de Audio y Grabador de Sonido 

pueden no haberse instaiado. 

1. Seieccione Start/ Settings/ Controi Panei dei menu de 
inicio. 

2. Presione en Agregar / guitar programas 

3. Presione en Ajuste de Windows 

4. Despiace hasta Multimedia 

5. Asegurese que las opciones de Compresion de Audio y 
Grabador de Sonido esten seleccionadas. 

Utilizando el Vinculo del Grabador de Voz 

1. Seieccione Start/Programs/RadioShack Corp 14- 
1189/Voice Recorder Link o presione dos veces en el 
acceso directo de Vinculo de Grabador de Voz en el 
escritorio para abrir el software. Aparece la informacion 
sobre los mensajes grabados. 

2. Seieccione el folder deseado (El. [5?. El, o Cd!.) 

Subiendo Mensajes a su PC 

1 . Presione en el numero de mensaje a ser transferido. 

2. Presione ^ en la barra de herramientas o seieccione 
Mandar de Unidad a PC en el menu de mensajes. 

3. En el cuadro de Guardar como, seieccione un nombre de 
archive para guardar. Destella TCX en la grabadora 
durante la transferencia. 

Bajando Mensajes a la Grabadora 

1. Presione ^ en la barra de herramientas o seieccione 
Mandar de PC a Unidad en el menu de mensajes. 

2. Ingrese un nombre de archive o ubicacion en el cuadro 

3. Presione ABRIR. Aparece el cuadro de opciones de 
mensajes. 
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4. Seleccione Archive Objetivo y Calidad de Grabado para el 
mensaje. 

5. Presione OK RX destella durante la transferencia. 

Borrando Mensajes de su PC 

1 . Presione en el mensaje para seleccionarlo 

2. Presione DELETE en el teclado o seleccione 
EDIT/DELETE 

3. Presione en SI para confirmar. 

Precaucion: Borrar mensajes los retire de manera 

permanente. No pueden ser recuperados de la papelera de 

reciclaje. 

Reproduciendo Mensajes en su PC 

Antes de que los mensajes hayan side subidos: 

1. Seleccione el archive deseado, presione en el numero de 
mensaje para seleccionarlo, y presione ► en la barra de 
herramientas o PLAY del menu de mensajes. 

2. En le cuadro de opciones de reproduccion, seleccione 
Guardar el mensaje marcado y reproducir y presione OK 

3. En el cuadro de guardar como, seleccione un nombre de 
archive, ubicacion y formate y presione en GUARDAR. 

4. El archive por omisl6n.WAV abre y reproduce el mensaje. 

Despues de que los mensajes han sido subidos: 

1. Presione en el mensaje para seleccionarlo y presione 
► en la barra de herramientas o PLAY desde el menu de 
mensajes. 

2. En el cuadro de Opciones seleccione Reproducir Mensaje 
guardado y OK 

3. Seleccione un nombre de archive y presione OK 

4. El archive por omisl6n.WAV abre y reproduce el mensaje. 
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Reiniciando la Grabadora 

Utilice un objeto con punta para presionar el boton RESET en 
la parte trasera de la grabadora. Todos o ajustes se regresan a 
los valores de fabrica. 

Ajuste la fecha y bora. Esto no borra los mensajes 
almacenados. 

Formateando la Grabadora 

FORMATEANDO LA GRABADORA BORRA TODOS LOS 
MENSAJES GUARDADOS EN LA GRABADORA. 

Despues de un periodo prolongado de unos, puede ser que no 
pueda utilizar todo el tiempo de grabado de su grabadora. Si 
esto sucede, puede formatear la grabadora. 

1. Mantenga presionado ^ y presione RESET 

2. Libere ^ aparece ERASE ALL brevemente. 

Todos los ajustes son reestablecidos a los valores de fabrica y 
se borran todos los mensajes. 

Cuidados 

Mantenga la grabadora seca; si se Negara a mojar, sequelo de 
inmediato. Utilice y almacene la grabadora unicamente en 
ambientes de temperature normal. Maneje la grabadora con 
cuidado; no la tire. Mantenga la grabadora lejos de polvo y 
tierra, y limpiela ocasionalmente con un trapo humedo para 
conservarla en buen estado. 

Servicio y Reparaclones 

Si su grabadora no opera adecuadamente, llevela a su tienda 
RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar 
los componentes internos de la grabadora, puede ocasionar un 
malfuncionamiento ademas de invalidar su garantia y anular la 
autorizacion de la FCC para operarlo. 
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Localizacion de fallas 


Problema 

Sugerencia 

No aparece nada despues de 
presionar un boton 

Asegurese que el seguro no 
este puesto 

Asegurese que tenga baterlas 
nuevas y bien instaladas 

No hay sonido 

Revise el control de volumen 

Asegurese que no este 
conectado un auricular 

No se graba sonido con 
microfono externo 

Asegurese que el microfono 
este conectado 

Asegurese de usar un 
microfono del tipo correcto 

La grabadora no graba 

Asegurese que el numero de 
mensajes sea menor a 99 

Asegurese que no se haya 
alcanzado el maximo de 
duracion de los mensajes. 

Aparece DOOR 

Asegurese que el 

compartimiento este 

asegurado 

Aparece BATT 

Asegurese que las baterlas 
esten en buen estado 

El mensaje Asegurese que la 
unidad este conectada 

aparece 

Asegurese que LINK aparezca 
en la grabadora 

Revise la conexion del cable 
USB 

La operacion no es normal 

Reinicie la unidad, realice un 
reinicio total en case de ser 
necesario. 
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La FCC desea informarle 


Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple 
con los limites para aparatos digitales Clase B en lo relative a 
la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Estos limites estan 
disehados para proporcionar proteccion razonable contra 
interferencia dahina en una instalacion residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energia de radio frecuencia, y si 
no es instalado adecuadamente y usado de acuerdo con las 
instrucciones pueden causar interferencia dahina a las radio 
comunicaciones. 

Sin embargo, no hay garantia de que no ocurra interferencia en 
alguna instalacion en particular. Si este equipo causara 
interferencia a la recepcion de radio o TV, lo cual puede ser 
determinado apagando y encendiendo el equipo, se le 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por 
medio de una o mas de las siguientes medidas: 

• Mover el Extendedor lejos del receptor 

• Conectar el Extendedor a una toma de corriente que 
sea de un circuito electrico diferente al del receptor 

• Contactar a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere 
que deje de utilizar su Extendedor. 

Los Cambios o modificaciones que no esten aprobados 
expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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Especificaciones 

Medio de grabado: 

Memoria No Volatil (FLASH) 


Tiempo de Grabado: 

SP 126 min. 

EP 164 min. 

LP 234 min. 

Aitavoz 23 mm de diametro 

Corriente maxima 100 mW 

Range de Frecuencia 400 Hz - 3200 Hz @ -6 dB 

interfase de PC USB 

Ciavija de Audifono 3,5 mm de diametro, 8 ohm 

Energia 2 baterias AAA (3 V cc )(Bateria aicaiina) 

Vida de la Bateria 

Grabado Continue Aprox. 6 horas 

Reproduccion continua 4 horas 

Dimensiones 43 x 105 x 15 mm 

Peso (sin bateria) 43 g. 


Las especificaciones son tipicas, ias unidades individuaies 
pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios 
sin previo aviso. 
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